MANUAL DE REFERENCIA  

DaqServer

CPE-Ingenieros Agosto 2000

Derechos Reservados.
DaqServer 1.01

1. Introducción.

El módulo DaqServer cumple la función difundir los datos recibidos desde el módulo DaqCpe (módulo de adquisición de datos de la frecuencia). Inmediatamente estos datos son enviados a los diferentes módulos DaqMonitor instalados en diferentes estaciones de trabajo (PC).

Toda la comunicación entre los diferentes módulos se realiza bajo el protocolo TCP/IP y mediante difusión a los puntos previamente registrados (broadcast).

El módulo de instalación/operación es sencillo y se describe a continuación.

a.- DaqCpe obtiene la frecuencia directamente de la red vía tarjeta Daq y transmite (port 123) a la dirección especificada en su archivo de configuración DaqCpe.cfg.

b.- DaqServer recibe (port 123) los datos del módulo DaqCpe que son enviados por un puerto específico y verifica la lista de distribución de equipos para retransmitirlos (port 125).

c.- Cada uno de los DaqMonitor instalados en distintas estaciones de trabajo (PC) recibe los datos y los grafica en pantalla y/o almacena dichos datos en forma local. El archivo Request.cfg debe estar en la misma ubicación del programa DaqMonitor.exe y contiene el número de la compuerta de recepción (125). Si deja como "shortcut" en el "escritorio" hay que hacer lo mismo con Request.cfg.
d.- Para instalar el programa DaqMonitor en un PC  basta copiar los archivos DaqMonitor.exe y Request.cfg 

2. Instalación del Programa DaqServer 1.01.

Para instalar DaqServer introduzca el disquete de instalación en la disquetera A  ó B. y seleccione el archivo Setup.exe como lo muestra la siguiente figura.
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Luego aparecerá la pantalla de instalación.
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Luego la pantalla de selección de directorio.
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Para cambiar de directorio presione el botón Browse y después  Next.

Una vez instalado el programa debe seleccionar el botón Inicio (Start) -> Programas -> DaqServer -> ServidorDaqCPE.
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Esto significa que el programa se cargará en memoria y quedará disponible en la barra de tareas.
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En la barra de tareas aparecerá el siguiente ícono (parecido a una linterna esférica).
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3. Inicio del Programa DaqServer 1.01.

Una vez que aparece el ícono de la figura anterior en la barra de tareas, se debe presionar el botón derecho del mouse. Con ello aparecerá un menú emergente como el de la siguiente figura.
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3.1. Inciar/Detener.

Esta opción permite iniciar o detener la sesión de difusión (broadcast) del DaqServer. Al presionar esta opción aparecerá la siguiente pantalla. Para inciar la sesión presione el botón Iniciar. Para detener la sesión presione el botón Detener y para configurar equipos presione Configurar. Para ocultar la pantalla presione el botón x en el borde superior derecho de la pantalla. 
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Nota: Las ventanas  aquí mostradas son sólo de ejemplo, inicialmente esta pantalla está vacía y debe ser configurada.

3.2. Configurar.
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Esta opción permite definir la dirección IP (internet protocol) de cada una de las estaciones de trabajo (PC) que recibirán los datos para ser desplegados por DaqMonitor.

Para agregar un nuevo equipo hay que presionar el botón Agregar, definir la dirección IP en el campo Direccion IP:  con la forma N.N.N.N, donde N es un número entre 0 y 255. Después se debe escribir la descripción del equipo (a modo informativo) en el campo Descripción.

Para modificar la información de un equipo debe posicionarse en la lista de equipos y seleccionar alguno de ellos, modificar los campos de Dirección IP y Descripción y presionar el botón Modificar.

Para eliminar un equipo debe seleccionarse de la lista de equipos y presionar el botón Eliminar.

Para aplicar los cambios realizados en la lista de equipos hay que  presionar el botón Grabar. Si por error se cerró la pantalla sin grabar los cambios previos, se perderán manteniendose el estado anterior de la información.

Para cerrar esta pantalla debe presionar el botón Cerrar. Esto hace que la palicación quede iconizada en la barra de tareas.

Nota: El estado del servidor se visualiza por el cambio de color del ícono y de la leyenda al posicionarse sobre dicho ícono: Servidor Detenido, Servidor Iniciado.

3.3 Salir.

Esta opción del menú termina la ejecución del programa DaqServer.
